
Η θέρμανση στο μπάνιο μας αποκτά 
την προσοχή που της αξίζει!ΑΡΤΕΜΙΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε κάθε χώρο

Το προσεγμένο φινίρισμα και ο ποιοτικός έλεγχος έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μέγιστη αξιοπιστία του σώματος

ΣΤΗΡΙΞΗ
Στηρίγματα στο χρώμα του σώματος που το συγκρατούν με
απόλυτη ασφάλεια. 
(τα στηρίγματα εμπεριέχονται στη συσκευασία του σώματος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Maximum θερμοκρασία λειτουργίας 110ο C
Πίεση δοκιμής 13 bar.Πίεση συνεχούς λειτουργίας 7 bar
Χαλύβδινες σωλήνες πάχους 2.5 mm χωρίς ραφή.
Σημεία σύνδεσης 4XR ½'
Χρώμα λευκό RAL 9010 ή χρωμέ
Βαφή πούδρας ηλεκτροστατική, DIN 55900
Συνδέονται σε δισωλήνιο αλλά και σε μονοσωλήνιο σύστημα

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΣΩΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΣΙΟ
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