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TS ECONOMIC - Αυτόνομη Ατομική Μονάδα Compact με Μαντεμένια Διαφράγματα και Καυστήρα Riello (23 - 58 kW)

Η σειρά TS διακρίνεται για τις μικρές διαστάσεις της. Αποτελούν ένα πλήρες λεβητοστάσιο,
με καυστήρα κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής. 
Ο πίνακας οργάνων είναι με δύο θερμοστάτες και θερμοστάτη ασφαλείας.
 Εσωτερικά φέρει μαντεμένια διαφράγματα διαδρομών καυσαερίων.
 Κατάλληλο προϊόν για καύση πετρελαίου.
 Ιδανική λύση για μικρές κατοικίες.
 Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Πλεονεκτήματα:
Οι ατομικές μονάδες THERMOSTHL διακρίνονται για τη μεγάλη τους αξιοπιστία και την αθόρυβη λειτουργία.
Επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση με τη μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων, χωρίς να επιβαρύνουν
το περιβάλλον με βλαβερές εκπομπές ρύπων.
Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης θέρμανσης με τη σύγχρονη τεχνολογία του χαλύβδινου
λέβητα και της παραγωγής ΖΝΧ.
Διαθέτουν ηλεκτρολογικό πίνακα με όλα τα όργανα ελέγχου της καύσης, καθώς και ευρωπαϊκό καυστήρα,
κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής,
βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματο εξαεριστικό και προαιρετικά χρονοδιακόπτη.
Όλα αυτά μέσα σε ένα λεβητοστάσιο, ελαχίστων διαστάσεων που μπορεί να τοποθετηθεί εκεί που 
υπάρχει έλλειψη χώρου, μέσα ή έξω από το σπίτι.

Συμπεριλαμβάνονται: 
Καυστήρας RIELLO,
Ηλεκτρολογικός πίνακας,
Κυκλοφορητής,
Δοχείο διαστολής,
Βαλβίδα ασφαλείας,
Αυτόματο εξαεριστικό,
Βάσεις οριζοντίωσης.

Χαλύβδινες μονάδες  με μαντεμένια διαφράγματαTS

 

 
TS ECONOMIC TS 23 TS 35 TS 47 TS 58 

ΙΣΧΥΣ 
kcal/h 20.000 30.000 40.000 50.000 

KW 23 35 47 58 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΛΑΤΟΣ cm 43 51 56 56 

ΥΨΟΣ cm 97 97 97 120 

ΒΑΘΟΣ cm 70 77 84 84 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ lt 16 20 24 30 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ lt 8 12 18 24 

ΠΑΡΟΧΕΣ in 1” 1 ¼” 

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ mm 98 108 128 128 

ΒΑΡΟΣ (κενό) kg 116 146 174 196 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (max) W 90 120 

ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ W 60 80 90 90 

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (max) bar 3 

ΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ V 220 

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ bar 4 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (max) oC 95 

ΕΛΑΧ.ΘΕΡΜΟΚΡ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΡΟΥ oC 65 

ΚΑΥΣΙΜΟ  Πετρέλαιο/Αέριο 

Τα παραπάνω στοιχεία  είναι ενδεικτικά και είναι δυνατόν να μεταβληθούν μελλοντικά χωρίς 
προειδοποίηση, αν το απαιτήσουν νέες βελτιώσεις.  
Για το αέριο καύσιμο απαιτείται καυστήρας αερίου.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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